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nucopilo

SISTEMA SCORREVOLE E IMPILABILE NON ISOLATO CON PROFILI SOTTILI
TECNOLOGIA ALLAVANGUARDIA PER GLI ESTETI PIU ESIGENTI

Nucopila IV e un sistema scorrevole e impilabile sospeso, non isolato, con
doppi vetri isolanti (valore Ug 1,1 W/ m2K) e profili delle ante filigranati. Il
pacchetto e composto da un deviatore e una stazione di raccolta delle ante.
Quando le ante vengono chiuse, la tenuta viene aumentata grazie alla tecnica a
scanalatura e pettine. Inoltre protegge le piante durante l'inverno.

Il sistema e disponibile con binario a pavimento o con chiavistello a innesto e
boccole a pavimento. Il binario a pavimento incassato impedisce l'oscillazione
delle singole ante durante lo scorrimento. Dopo l'apertura della prima anta, le
ante rimanentl vengono spinte nella stazione tramite uno scambio. Sono
disponibili diversi tipi di stazioni. E possibile anche la versione con maniglia
su entrambi 1 lati. Il sistema scorrevole-impilabile e ideale per 1 controsoffitti, in
modo da integrare la stazione nel soffitto. La manutenzione del sistema e
garantita da un'apertura di ispezione nella guida superiore.
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Caratteristiche

- Sviluppato e prodotto 1n Svizzera

- Sospensione superiore, guida inferiore o con chiavistello a innesto

- Parte centrale stretta da 39 mm con sistema a scanalatura e linguetta
* Vetro isolante da 28 mm con vetro ESG

(Valore Ug 1,1 W/ m?2K)

- Dimensioni massime dell'anta: 1100 x 2800 mm

» Peso massimo dell'anta: 90 kg

- Anta principale con maniglia per finestra

- Rulli di supporto con cuscinetti ad aghi

- Profilo di compensazione dell'altezza nella parte superiore con tolleranza finoa 7 mm
- Facile pulizia dell'anta su entrambi 1 lat1

- Anta scorrevole singolarmente

- Apertura a scelta verso I'interno o verso l'esterno

« Anodizzato incolore standard E6/EV],

colori disponibili a scelta in RAL/NCS e IGP

Typ 1 Typ2 R Typ3 BRI
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Opzioni

- diverse varianti di pacchetti

- ante scorrevoli ad angolo

- Impilantl segmentati

* binario a pavimento o boccole a pavimento con chiavistello a innesto
* prima anta come porta di servizio

(obbligatoria in caso di apertura verso l'esterno)
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Bloccaggio in boccole da con binario a pavimento
incasso fissate in loco (a filo su richiesta)

info@savinelligroup.it www.savinellilegno.it Tel. 335 6132729




