vistaslim

175/175 ZERO

SISTEMA SCORREVOLE SENZA TELAIO
TRASPARENZA CHE EMOZIONA

Vistaslim € un sistema scorrevole senza telaio con triplo vetro isolante (valore
Ug 0,6 W/m?2K) e profili a taglio termico. E quindi ideale, ad esempio, per
chiudere uno spazio abitativo.

Le finestre scorrevoli sono spesso utilizzate grazie alla loro versatilita. Diversi
tip1 di apertura, come l'apertura laterale, I'apertura centrale sullo stesso binario
o con anta fissa, completano la versatilita. Le finestre scorrevoli sono
disponibili in versioni da 1 a 3 binari in diverse varianti.

Design filigranato

Con 1l suo design filigranato e grazie alla parte centrale stretta di 30 mm, 1l
sistema scorrevole offre una vista senza ostacoli con la massima incidenza di
luce possibile. Su richiesta, i1l sistema puo essere realizzato con un angolo
senza montanti.
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Isolamento termico efficiente

Grazie ai tripli vetri isolanti e a1 profili a taglio
termico, si ottengono eccellenti valori di
isolamento termico Uw < 0,80 W/m?2K* (una
volta installati).

Caratteristiche di scorrimento ottimali

La distribuzione uniforme dell'elevato peso del
vetro su piu rulli e 1l binario di scorrimento in
acclalo 1nossidabile garantiscono
caratteristiche di1 scorrimento ottimali.

Passaggio senza soglia

I1 binario a pavimento puo essere incassato. Ci10
garantisce un passaggio senza soglia dalla
zona giorno all'esterno.
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Typ 175
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Typ 175 ZERO
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Caratteristiche
 Guida superiore, scorrimento inferiore
- Elevato 1solamento con separazione termica

Impermeabilita alla pioggia battente (EN 1027, EN 12208)
Classe raggiunta: 9A | Pressione di prova (600 Pa)

- Parte centrale stretta 30 mm (vista verticale del profilo) m Permeabilita all'aria (EN 1026, EN 12207)

- Vetri isolanti da 36-56 mm con vetro di sicurezza temperato (ESG) Classeraggiunta:4 | Pressione diprova (600 Pa)

(valore Ug 0,6 W/m?2K) _ _

» Peso massimo dell'anta: 300 kg (altri pesi su richiesta) m b carco del vento (EN 12211, EN 12210)

. Da 1a 3 binari Classe raggiunta: C3 | Pressione (600 Pa) | Flessione C (1/300)
* 1 binario: profondita di costruzione 125 mm # Valore Uw 1n condizioni di installazione:

- 2 binari: profondita di costruzione 175 mm ﬂﬂl <0.80W/m2 K

- 3 binari: profondita di costruzione 266,5 mm
 con anta fissa o tutte le ante mobili

- comodo meccanismo di scorrimento

* passaggio senza soglia

- color1 disponibili a scelta in RAL/NCS e IGP
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